ange taenker neer-
mest per automa-
tik, at deres luk-
kertider skal veere
korte, sa alt i bil-
ledet star skarpt. Lange lukkertider gor,
at elementer i billedet, der beveeger sig,
bliver slgrede, men det er dog ikke altid
skidt. Slgringen kan bruges kreativt og
Ipfte et landskabsfoto til nye hgjder.

Faropavandet
Vandets bevaegelser kan forstyrre og gore
et landskab uroligt at se pa. Ved at foto-
grafere med lange lukkertider far vand et
blgdt udseende. Det skaber ro og giver et
mere kunstnerisk og dremmende udtryk.
Vand med megen bevagelse — fx bru-
sende floder eller oprgrt hav — bliver
blgdt allerede ved moderate lukkertider
pa et halvt sekund. Er vandet mere stille
somienrindende aeller en s@ i bleesevejr,
skal der lukkertider pa op til adskillige se-
kunder til for at jeevne vandet ud.

STABILE SKUD MED STATIV

SOLIDT DESIGN

Det er vigtigt, at stativet har en vis tyngde, sa
det star stabilt, selv hvis det blaser meget.

Et stativ er uund-
veerligt, nar du foto-
graferer med lange
lukkertider. Stativet
stabiliserer kame-
raet, mens ekspo-
neringen star pa.
Du undgar derfor,
at billederne bliver
rystede.
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3-VEJS-HOVED

Med et drej pd et handtag kan du nemt skifte
fra horisontalt til vertikalt billedformat pa
denne type stativhoved.

Tiden lige omkring solopgang og sol-
nedgang er ideel til landskabsbilleder
med lange lukkertider. Her har lyset en
flot glgd og er samtidig sa svagt, at du
nemt kan straekke dine lukkertider uden
at overeksponere. Let overskyet vejr fun-
gerer ogsa fint.

Et stativ er ngdvendigt for at stabilisere
kameraet, nar du eksponerer si lange.
Andet tilbehgr behgver du ikke npdven-
digvis, og der er heller ikke strenge krav
til dit objektiv. En
vidvinkel er mest
almindeligt til
landskabsskud,
men en moderat
tele pa op til 200
mm kan ogsa sag-
tens bruges.

Indstil kame-
raet til manuelt
program, ISO 100,
ogjustér bleenden,
sa eksponeringen

graferet med.

bliver korrekt. Oftest vil der vaere behov
for en lille bleendedbning pa F8.0 eller
mindre for at kunne straekke lukkertiden.

Skyd med selvudlgser pa to sekunder.
Sa undgar du, at billedet bliver slgret af
den lille rystelse, der kan opsta, nar du
trykker pa udlgserknappen. Selvudlgser
veelges typisk under Fremfgringsmetode
eller pa navigeringsknappen bagpa.

Vil du straekke lukkertiden mere, skal
blaendeabningen reduceres. Nogle ob-

Krusningerne er glattet
ud, og det brusende vand
har faet et blgdt udseende.
pé grund af den lange
lukkertid, der her er foto-

e ——— e




SADAN PAVIRKER BLANDEN DIN LUKKERTID

Hver gang bleenden
reduceres et helt

trin, halveres lukker-
tiden. | let overskyet
vejr, hvor du skyder
med 1SO 100, vil du
typisk skulle bruge
bleendetrin fra F8.0
til F22 for at opna
lukkertider, der giver

blgdt vand. Forholdet
mellem bleende og
lukkertid er vist her.




.

SEKUNDER

jektiver kan ga op til F32. Kvaliteten bli-
ver dog ofte reduceret deroppe, sa hold
dig sa vidt muligt til F22 eller lavere.

Leeg fokus pa et interessant element
som en sten, badebro eller lignende. For
at hele motivet far optimal dybdeskarp-
hed, skal elementet i fokus have en vis
afstand til kameraet. Den kaldes hyper-
fokaldistancen og afhaenger af kamera,
breendvidde og bleende. Med en braend-
vidde pa 24 mm og F11 er den omkring
1,72 meter. Du kan beregne hyperfokaldi-
stance pa photopills.com/calculators/dof.

I klart solskin kan det vaere umuligt at
opna lukkertider, der er lange nok til at
gore vandet blpdt, selv nar du bruger en

FILTER FORLANGER LUKKERTIDEN

FAST DZEMPNING
Daemper lyset med et bestemt
trin. Er ikke sa fleksibelt, men gi-
ver ofte den hgjeste billedkvalitet.

Et ND-filter deemper det lys,
der traenger ind i objektivet,
og ggr, at du kan bruge leen-
gere lukkertider. Det skrues
i filtergevindet foran front-
glasset pa objektivet. Det
skal derfor have en diame-
ter, der passer med dette.

VARIABEL
DZMPNING
Kan justeres til at dampe pa for-
skellige trin. En god allround-lgs-
ning til forskellige lysforhold.

DROMMENDE SKYER

meget lille bleendeabning. I det tilfeelde
er det npdvendigt at anvende et ND-filter
for at deempe lyset.

Skyd eventyrlige skyer med filter
Nar du satter ND-filter pa dit objek-
tiv, kan du straekke lukkertiderne meget
langt. Det abner nye muligheder i dine
landskabsmotiver, s& et let overskyet
landskab kan fa et drgmmende udtryk.
Lange lukkertider giver nemlig skyer pa
himlen et diffust og udflydende udse-
ende, som ger billedet mere malerisk.
Hvor markant effekten bliver, afhaenger
af hastigheden i skyernes bevaegelse og
af leengden pa din lukkertid. P4 en blee-

sende dag skal der fem til 15 sekunder til
for at give tydelig effekt. Ved mere vind-
stille vejr skal der op til 30 sekunder til, for
at effekten kommer ordentligt til sinret.
Et ND-filter med en deempning pa fire
trin — ogsa kaldet ND16 — vil ofte give de
lukkertider, der skal til. Du far dog sterre
fleksibilitet, hvis du anvender et fil-
ter med variabel deempning pa fx tre til
syv trin. Selv om vejret er overskyet, kan
maengden af lys nemlig veksle meget. Er
skyerne spredte, og skinner solen direkte
mod kameraet, vil deempning pa op til
seks eller syv trin ofte veere pakravet.
Bruger du filter med fast deempning,
ma du justere bleende og ISO for at opna

Med en lukkertid pa 20
sekunder flyder skyerne

ud pd. Det fungerer bedst,

pa digitalfoto.dk.

@'
Hent temapakken Sadan far du flot-
tere fotos med filtre. Skan koden her
Temapakke | til hojre, eller sogindholdet frem pa
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nar alt andet i landskabet
er mere eller mindre stille.




FILTERETS EFFEKT PA DIN LUKKERTID

1200

100 ND-filtre har ofte betegnelser som
ND32, ND64. Det beskriver den
faktor, de forleenger lukkertiden

800 med. Hvis din lukkertid er et se-
kund uden filter pa, vil et ND32-fil-
600 ter saledes give en deempning, der

forleenger lukkertiden til 32 sekun-
der. Det svarer til fem bleendetrin.
400

S

200




SEKUNDER
ELLER MERE

korrekt eksponering. Deemp lyset ved at
bruge mindre blaeendeabning og lavere
ISO. Ger det modsatte for at f mere lys.

Med et variabelt filter kan du foretage
de gnskede kameraindstillinger fra start.
F110g1S0 100 er ofte ideelt til landskaber,
og sé& kan du derefter tilpasse ekspone-
ringen ved at indstille filtrets deempning.

Er der ikke et oplagt element at foku-
sere pa, sa indstil fokus til en afstand,
der passer med hyperfokaldistancen. Du
kan se pa kameraets skeerm, { hvor mange
meters afstand fokus er placeret.

Billygter dekorerer landskabet
Envejkan skabe flotte linjer i et landskab,
der kan vaere med til at lede vores gjne
gennem billedet. K¢retgjer klaeder dog
sjeeldent smukke naturomgivelser. Ved at
bruge lange lukkertider kan du imidlertid
trylle trafikken helt veek og forvandle de
hurtigkgrende biler til flotte striber.

Det fungerer bedst, nar dagslyset er
svagt. Den bla time er et godt tidspunkt.
Her er nok lys til, at landskabet stadig kan
ses, men samtidig sa lidt, at bilernes lyg-
ter star tydeligt frem.

SKYD PA AFSTAND

Selv en lille bergring af
kameraet kan skabe ty-
delig slgring i billedet,
nar du bruger Bulb. En
fiernudlgser er derfor
ngdvendig. Med den
kan du aktivere udig-
seren helt uden at rgre
ved kameraet.

KABLET

Fas fra priser pa omkring 50 kro-
ner. Ledningen reducerer fleksi-
biliteten, men gor forbindelsen
stabil og forhindrer forsinkelse.

TRADLOS

Giver frihed til fx at stille dig
foran kameraet, hvis du vil med i
skuddet, men stabiliteten er rin-
gere end i en kablet model. Fas
fra priser p& 100 kroner.
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Er der tale om en lang vejstraekning pa
maske flere km, skal der bruges lang luk-
kertid fra 30 sekunder og op til flere mi-
nutter. Tag tid pa, hvor mange sekunder
der gar, fra et kgretej kommer ind i kame-
raets billedfelt, til den er helt ude af syne.

Pa mange kameraer kan man ikke
veelge lukkertider, der er hgjere end 30
sekunder. For at opna leengere ekspone-
ringer skal du sa bruge Bulb-funktionen.
Med den styrer du manuelt lukkertiden
ved at holde udlgseren nede.

Nar du bruger Bulb, er det ngdvendigt
at aktivere eksponeringen pa afstand.
Ellers er der risiko for, at kameraet ry-
stes, nar du rerer ved udlgserknappen.
Det forer til ugnsket slgring i billedet.
Brug en fiernudlgser eller din telefon og
den tilhgrende app, hvor du kan aktivere
eksponeringen.

Montér kameraet pé stativ, og peg det i
en retning, der fglger vejen. Start ekspo-
neringen lige inden en bil i medkerende
retning kommer ind i billedfeltet. Stop
eksponeringen, nar bilen er ude af syne.
Sa far du lysstriber, der straekker sig hele
vejen igennem billedet.

FARVERIGE FARTSTRIBER

Indstil ISO til 100, og ram om muligt en
bleendeabning pa mellem F8.0 og F16. De
fleste objektiver tegner skarpest her, og
du far en stor dybdeskarphed.

Fotograferer du i den bla time, vil et
ND-filter med en deempning p4 omkring
fem trin veere npdvendigt for at opna kor-
rekt eksponering. Fotograferer du efter,
morket er faldet pa, behgver du ikke ngd-
vendigvis et ND-filter, men du kan vaere
nodt til at bruge kameraets hgjeste blaen-
deébninger for at opna en lukkertid, der
er lang nok til, at bilernes lygter treekker
sporigennem hele vejstraekningen. 1




fere med lukkertider, der er naesten
lige sé& lange, som du @nsker.

Bulb veelges typisk ved at kere lukkertiden
op til den hgjeste vaerdi og sé et skridt vi-
dere. Nogle kameraer har et B pa hjulet.

Mens udlgseren holdes nede, er lukkeren
dben. Den lukker fgrst igen, nar du slipper
udlgseren.

IS0 100 samt blaende F11 eller mindre er
ofte ngdvendigt for at f& god eksponering,
nar du skyder lange lukkertider med Bulb.

LANGERE LUKKERTIDER MED BULB

Med funktionen Bulb kan du fotogra-

Fra en bro kan du fange
trafikken lidt oppefra. Det
giver et flot perspektiv.
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